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Wy
� cznik MOSFET 60A (60g) 

Odbiornik  

Regulator 60A (70g) 

Silnik 860W max. (200g)  

Skrzynka na LiPo 4,25Ah / 14,8V (390g) 
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Dane techniczne: 
 
Silnik Brushless EMAX 860W max. przy 14,8V; 950 obr. / V; 200g; uci� g: 3,4kg 
K� ty zamocowania: 3° w prawo; 4° w dó
 
� mig
o sk
adane Carbon 13 x 8“ (Aeronaut) 
Ko
pak aluminiowy (Robbe) 
Regulator EMAX 60A (70g) 
Akumulator LiPo 14,8V / 4,3Ah typu HP-LCX4250xS1 14,8V (390g) – idealnie w 
punkcie ci�� ko� ci modelu co pozwala na u� ycie ró� nych akumulatorów. 
Wy
� cznik MOSFET z sygnalizacj�  LED dla akumulatora LiPo 25V / 60A 
(60g –Steuerungs-& Regelungstechnik, Singen) 
Servo steru kierunku – Futaba typ 3001 
Pozosta
e serva typu KTBO 16BB; 30x11x29mm; 2kg / cm  
Waga modelu gotowego do lotu: 1950g 
Pobór pr � du:  ¼ gazu – 4,6A; ½ gazu – 19A; ¾ gazu – 39A; pe
ny gaz – 52A 
 
Uwagi: 
Przy ¼ gazu wznoszenie modelu oko
o 30°; przy ½  ga zu wznoszenie pionowe. 
Dla lotu silnikowego wystarczy ustawi�  gaz poni� ej 20% wychylenia dr�� ka co daje 
oko
o 1 godzin�  lotu bez termiki. 
Ze wzgl� du na to, � e d� wigar skrzyde
 jest cie� ki i za krótki, nie polecam lotu 
akrobacyjnego – skrzyd
a wyra� nie si�  wyginaj� . 
Dla normalnych lotów mo� na u� y�  akumulatora LiPo 11,1V /5,3Ah co przed
u� y czas 
lotu silnikowego i nie wp
ynie na osi� gi modelu w locie silnikowym. 
 


